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REGISTRE ACCESSIBILITE

COMMENT CA MARCHE 7

La loi du 11 février 2005 pour |'égalité des droits et Lol Ty U= TR =010 o]0 gRVIeTd (=00 C=Te 114 (=0

des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées est a |'origine de la régle-
mentation sur |'accessibilité des établissements et
des installations recevant du public.

Le dépdt d'un agenda d’accessibilité programmeé,
dit Ad'AP, est une étape obligatoire pour tout
établissement ne répondant pas aux exigences
d’accessibilité actuelles.

(W-Ye VTVl (Centre National d'Innovation Silver
économie, Autonomie et Métiers) accompagne les
entreprises artisanales et petites entreprises a
intégrer entre autres les aspects réglementaires
en matiére d'accessibilité. Seul pdle national
d'innovation dédié au secteur de |'artisanat sur les
questions d'autonomie et de silver économie, le
CNISAM vous propose un registre d'accessibilité
gratuit et facile a compléter.

Ce présent registre a été congu pour les ERP de
5éme catégorie. Il vous permet de faire le point
réguliérement sur l'avancée des travaux. Le tenir
a jour vous permet de justifier des réalisations et
du bon déroulement de votre Ad’AP.

Commencez par remplir la fiche identité propre
a votre ERP. Vérifiez ensuite point par point la
conformité de votre ERP et complétez les tableaux
en fonction des travaux prévus et ceux déja
réalisés. En cas de doute, nous vous conseil-
lons de télécharger gratuitement la brochure

« L'accessibilité des établissements recevant du
public et installations ouvertes au public des ERP
et IOP de 5¢ catégorie» éditée par le CNISAM
(nov. 2015).

* Nature de la réalisation : un bref descriptif des
aménagements envisagés,

* Délais de réalisation : la date butoir prévue dans
votre Ad'AP pour cette réalisation,

* Cofit : une estimation des frais engagés dans
cette réalisation (il peut ne pas y avoir de cofit)

* Validation a la réception : a remplir une fois la
réalisation terminée,

* Date : la date de fin de réalisation de I'aménagement
(elle peut étre antérieure au délai de réalisation).

Dés qu'un nouvel élément d'accessibilité est mis
en place dans votre ERP, reprenez ce document
pour le mettre a jour.
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RENSEIGNEMENTS SUR L ETABLISSEMENT

|RECEVANT Du PUBLIC | o R

Te ]

Raison sociale : SASLA SOURCEAVELAN - GITELESSTELLES

Adresse : 35routede Conchis

Code postal : 07530 Ville : GENESTELLE
Téléphone : 06.45.64.99.08 Fax :
Site web : www.les-stelles.fr Email : contact@les-stelles.fr

Nom du représentant de la personne morale : Jean-FrancoiBurand
Siret : 53507101300028 Naf : 5520z

Activité : Hébergementouristique

L’ établissement fait-il partie de la 5*™ catégorie : OUI [] NON [¢]

Effectif de ’ERP : Personnel : 4 Public : 83 Total : 87

L"ERP possede plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) : OUI [¢] NON []

Un document tenant lieux d’Agenda d’ Accessibilité Programmée (Ad’AP) a été établi : OUI [¢] NON []
Si oui a quelle date : 2015

Existe-il un registre de sécurité : OUI [¢] NON[]
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SIGNALETIQUE

» Signalétique indiquant les changements de direction et les acces

* Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton

» Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caracteres, au regard des distances)

* Typographie de couleur contrastée selon le type de support

* Toute information sonore doublée par une information visuelle

CONFORME : Ooul [¢] NON []

PAS CONCERNE []

Délais de la

Validation a

signalementlela place"dépose-minuteMR"

Nature de la réalisation L Yo e Coiit p . Date
réalisation la réception
signalétiquenterneeffectuéeparHandinorme 30jours 700
signalétiqueextérieuresffectuéeparla mairie- 30o0ctobre2019 | 100
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ECLAIRAGE

¢ Cheminement extérieur 20 lux

* Circulation piéton / voiture 50 lux
e Circulation intérieur 100 lux
* Escalier et équipement 150 lux

* Poste ou banque d’accueil 200 lux

CONFORME : Ooul [¢] NON [] PAS CONCERNE [

Délais de la
réalisation

Validation a

Coiit p .
la réception

Nature de la réalisation Date

éclairageconformedansles dégagementst pieces 2019
devie - calculdeslumensausol effectué.
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CHEMINEMENT

¢ Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > a 2 cm

e Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance)

e Absence d’élément en saillie = 0.15 m

e Dévers sur les cheminements <a 3 %

* Espaces de giration a chaque choix d’orientation et tous les 6 a 8 m

* Eléments de guidage de couleur contrastée (a minima entre I’entrée, le parking et I’accueil)

* Revétements sans géne visuelle ou acoustique

* Hauteur de passage libre < 2,20 m sous élément suspendu

CONFORME : Oul [¢] NON []

PAS CONCERNE [J

Délais de la

Validation a

passerellsousélémentsuspendy- 2,20m)

Nature de la réalisation PR Cott p . Date
réalisation la réception
ressausupérieud 2 cmenlevéal'accésrincipal- 2018
poserevétemengoudronné
Elargissementlescouloirsa 140cm. 2018
Pourcentagdedeversespectés
Mise enplacede bacsfleurs pourévitercontactavec 2018

WWW.CNISAM.FR



http://www.cnisam.fr

VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

Dans le cas d’un vide bordant le cheminement supérieur a 0.40 cm, présence d’un garde-corps.

CONFORME : oul L[] NON L[] PAS CONCERNE [¢]

Délais de la
réalisation

Validation a

Coiit ; .
la réception

Nature de la réalisation Date
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PARKING

En cas de place de parking, 2 % du parc doit étre accessible (minimum 1 place adaptée).
* Places localisées a proximité de I’entrée
e Largeur 3.30 m
* Marquage au sol + Signalétique verticale

¢ Raccordement au cheminement sans ressaut > a 2 cm

CONFORME : Oul [¢] NON [] PAS CONCERNE [

Délais de la
réalisation

Validation a

Coiit p .
la réception

Nature de la réalisation Date

Réalisatiord'unplacede parkingen 2018
"dépose-minutetievantia ported'entréede
I'établissemenMise enplaced'un poteauavec
panneatwet marquageusol conforme.
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PORTAIL ET PORTE ADAPTEE

¢ Portail facilement manceuvrable (50 Newtons)

* Espaces de manceuvre devant et derriere (1.70 m - 2.20 m)
» Largeur de passage utile d’un battant 0.77 m a minima (obligatoire 0.83 m chambres adaptées)
* Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)

* Temporisation d’ouverture adaptée a la distance pour les portails automatiques

CONFORME : Oul [¢] NON [] PAS CONCERNE [

Délais de la
réalisation

Validation a

Coiit p .
la réception

Nature de la réalisation Date

Touteslesportesdel'établissemenfportes 2017
intérieureset extérieurespnt étéchangées.
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ASCENSEUR ET PLATEFORME ELEVATRICE

* Conforme a la norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41
et NF EN 81-40)

* Largeur de passage de porte 0.80 m

* Dimension minimale de la cabine 1.10 m x 1.40 m

* Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90m x 1.40 m

e Charge minimale supportée = 300 kg

CONFORME : oul [¢ NON [ PAS CONCERNE [J

Validation a
la réception

Délais de la

. qe L Date
réalisation

Nature de la réalisation Coiit

Cabined'ascenseuxistanteCelle-cia étéremise 2018
auxnormespar SOREAAscenseurs.
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ESCALIER < 3 MARCHES

* BEV (Bande d’Eveil a la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la premiere marche

* Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la premiere et derni¢re marche

e Main courante recommandée (hauteur 0.80 m a 1.00 m)

¢ Hauteur de marche <0.17 m

* Absence d’obstacle au pied de chaque nez de marche

* Largeur de giron = 28 cm

CONFORME : ouIl [ NON [

PAS CONCERNE [J

Nature de la réalisation

Délais de la
réalisation

Coit

Validation a
la réception

Date

Mise enplacede maincourantedansescalierdela
sallederésuniomainsiquenezde marche
antidérapants;louspodotactilesnis enplacea
chaquepalier,contre-marchesontrastées.

2018
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ESCALIER > 3 MARCHES

* BEV (Bande d’Eveil a la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la premiere marche
* Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la premiere et derniére marche

* Main courante, barre de maintien (rigide et continu) (hauteur 0.80 m a 1.00 m)

e Main courante (hauteur 0.80 m a 1.00 m)

* Hauteur de marche 0.17 m

* Absence d’obstacle au pied de chaque nez de marche

* Largeur de giron = 28 cm

CONFORME : oul [ NON L[] PAS CONCERNE []

Délais de la
réalisation

Validation a

; . Date
la réception

Nature de la réalisation Coiit

Mise enplacede maincourantedansescaliercentral 2018
etautresescaliersiu batimentainsiquenezde
marcheantidérapants;louspodotactilesnis en
placea chaquepalier,contre-marchesontrastées.
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PLAN INCLINE. RAMPE FIXE OU AMOVIBLE

* Pente du plan incliné de 6 % a 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans 1’existant

e Dévers<a3 %

CONFORME : Oul [ NON L[] PAS CONCERNE [
Nature de la réalisation D?la.l S d.e Ia Coit Vallfiatlo.n a Date
réalisation la réception
Mise enplaced'uneramped'acces la terrasse 2019

piscine(8% de penteavecseuilderepos)pasde
deversetmiseenplacedechasse-rouede5 cmde
chaquecoté.
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DISPOSITIF DE COMMANDE

* Prise en compte des appels par le systéme, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes

* Assure le retour d’information de la prise en compte de I’appel, particulicrement lors de 1’absence d’une

vision directe

e Hauteur entre 0.90 met 1.30 m

* Espace d’usage 0.80 m x 1.30 m

* Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande

* L’ensemble peut étre associé avec des systemes visuels et sonores

CONFORME : oul L[]

NON [ PAS CONCERNE [¢]

Nature de la réalisation

Délais de la
réalisation

Coiit

Validation a
la réception

Date
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BANQUE D'ACCUEIL ET BORNE DE PAIEMENT

Utilisable en position debout ou assise

* Configurer pour une communication visuelle

* Plan supérieur d’une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm

* Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)

 Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout

CONFORME : OuUl [¢] NON [J

PAS CONCERNE [J

Délais de la

Validation a

Nature de la réalisation L e . Coiit p . Date
réalisation la réception
Posedetabletterabattablei touslescomptoirsdu 2017
batiment(accueil2emeétage salleamangercuisine
d'été)
Affichageclair, contrastéet visible assisou debout. 2019
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PERSONNEL

Le personnel appelé a étre en contact avec les clients doit étre formé a I’accueil et a I’accompagnement de toute

personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...)

CONFORME : Oul [¢] NON []

PAS CONCERNE []

Nature de la réalisation

Délais de la
réalisation

Coiit

Validation a
la réception

Date

Formation"Accueil etaccompagnemeiiu public
ensituationde handicap'délivréeparBATISAFE a
touslessalariésdu batiment.

4 heures

1800

octobre2019
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MARCHANDISE EN LIBRE-SERVICE

* Hauteur accessible des marchandises comprise entre 0.40 m et 1.30 m du sol

* Recommandation ergothérapeute : 0.60 m a 1.40 m

CONFORME : oul [ NON [] PAS CONCERNE [*]

Délais de la
réalisation

Validation a

Coiit p .
la réception

Nature de la réalisation Date
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TOILETTES

* Au moins un doit €tre accessible aux personnes handicapées

* Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diametre 1.50 m), en dehors du débattement de la porte
* Espace d’usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débattement de la porte

* Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m a 1.00 m

* Axe de la lunette du WC distant entre 0.35 m a 0.40 m du mur latéral

* Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m

* Lave-mains adapté avec hauteur du plan <0.85 m

CONFORME : oul [ NON L[] PAS CONCERNE []

Délais de la
réalisation

Validation a

Coiit ; .
la réception

Nature de la réalisation Date

Un WC accessiblsesituedanstouslesblocs 2018
sanitaireslesgrandessalles.Lavaboscuvette,
abattantparrede maintien,patéredistributeurde
savon,de papieretc. Toutle matérielinstallérépond
strictementauxnormesd'accessibilité.
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LAVABO

* Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm

(Siphon déporté)

* Hauteur du plan <0.85 m

CONFORME : oul [ NON [J PAS CONCERNE [J

Délais de la
réalisation

Validation a

P . Date
la réception

Nature de la réalisation Coiit

TousleslavabossituésdanslesWC accessiblesont 2018
conformeshauteurettaille du lavabo,robinetterie,
etsiphondéporté.

WWW.CNISAM.FR


http://www.cnisam.fr

CABINE D'ESSAYAGE

* Rayon de giration (diamétre 1.50 m) en dehors du débattement de la porte
* Espace d’usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)

¢ Barres de maintien assis / debout (0.80 m a 1.00 m)

CONFORME : oul [ NON [ PAS CONCERNE []

Délais de la
réalisation

Validation a

P . Date
la réception

Nature de la réalisation Coiit
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SALLE DE RESTAURATION

* Au moins 2 places adaptées jusqu’a 50 places et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 places

supplémentaires

e Largeur du cheminement principal 1.20 m (entrée/accueil/place adaptée/toilette)

* Largeur cheminement secondaire de 0.90 m — 0.60 m

* Ladimension d’une place adaptée sera celle d’un espace d’usage (0.80 m x 1.30 m)

* Présence d’un vide sous la table, dimension : hauteur 0.70 m, profondeur 0.30 m

* Hauteur du plan supérieur de table, 0.80 m

* Espace vide sous le buffet, (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)

* Espace d’usage (0,80 m x 1,30 m) sur la longueur ou pourtour du buffet

» Distance de préhension des éléments en présentation sur le buffet (nourriture, assiettes...) adaptée
(Hauteur entre 0.60 m et 1.30 m, Longueur/Profondeur 0.50 m)

CONFORME : Ooul [¢] NON [] PAS CONCERNE []

Délais de la
réalisation

Validation a

Coiit p .
la réception

Nature de la réalisation Date

Chaquegrandesalle(+ 50 personnesccueillies)est 2018
pourvuedetrois placesaccessiblesToutle mobilier
choisiestconformeauxnormesd'accessibilité.
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SALLE D'EAU (DOUCHE. BAIGNOIRE)

* Rayon de giration (diametre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte < 0.25 m
* Espace d’usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m)

e Barre de maintien assis / debout (0.80 m a 1.00 m)

* Equipement pour s’asseoir dans la douche

* Hauteur accessible des équipements (0.90 m et 1.30 m)

CONFORME : OuUl [¢] NON [ PAS CONCERNE [

Délais de la
réalisation

Validation a

Coiit p .
la réception

Nature de la réalisation Date

Lessallesd'eauaccessiblesontconformes. 2017
Installationde portescoulissantedyarrede maintien,
siegerétractablehauteurdeséquipement& 130cm.

WWW.CNISAM.FR


http://www.cnisam.fr

CHAMBRE

* Les chambres doivent faire I’objet d’une identification visuelle et tactile sur la porte

* Rayon de giration (diametre 1.50 m), chevauchement du débattement de la porte < 0.25 m
e Largeur cheminement = 0.90 cm

* Angle droit autour du lit (respect de la regle des L1+L.2 = 2 m)

CONFORME : oul [ NON [J PAS CONCERNE []
Nature de la réalisation D?la.l S d.e Ia Coiit Vallfiatlop a Date
réalisation la réception
Numérotatiordeschambregontrastéet enrelief. 2018
Le cheminementespectéda largeurde 90 cm
minimum.

Lesprisesélectriquesontinstalléesa50cmetles
poignéesiefenétresdescenduesd 110cm.
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NOTES ET OBSERVATIONS

Larénovationcomplétedu batimenta étécontréléeparl'’APAVE dontun desmissionsa étéde vérifier lesdifférentesmises
enconformitédu batimentet desprestationproposéesuregarddu dossietAD'AP. L'APAVE, autermedu chantieraremis
undossiewiergedetoutesremarques.

Parailleurs,nousavonssollicité I'obtentiondu label Tourismeet Handicapset celadésle débutdu chantier afin d'anticiper
etdeprévenirlesobligationsdu cahierdeschargedourni parcetorganismeNousavonsmissionnéun ergothérapeutpourla
remised'unrapportence sensNousavonségalementecula visite dela commissiordu label"tourismeet Handicap".
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	Champ de texte 995: Cabine d'ascenseur existante. Celle-ci a été remise aux normes par SOREA Ascenseurs.
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	Champ de texte 986: 
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	Champ de texte 1115: Formation "Accueil et accompagnement du public en situation de handicap" délivrée par BATISAFE à tous les salariés du bâtiment. 
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	Champ de texte 1155: Un WC accessible se situe dans tous les blocs sanitaires des grandes salles. Lavabos, cuvette, abattant, barre de maintien, patère, distributeurs de savon, de papier etc. Tout le matériel installé répond strictement aux normes d'accessibilité.
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	Champ de texte 1175: Tous les lavabos situés dans les WC accessibles sont conformes, hauteur et taille du lavabo, robinetterie, et siphon déporté.
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	Champ de texte 1172: 
	Champ de texte 1171: 2018
	Champ de texte 1170: 
	Champ de texte 1169: 
	Champ de texte 1168: 
	Champ de texte 1167: 
	Champ de texte 1166: 
	Champ de texte 1165: 
	Champ de texte 1164: 
	Champ de texte 1163: 
	Champ de texte 1162: 
	Champ de texte 1161: 
	Champ de texte 1160: 
	Champ de texte 1159: 
	Champ de texte 1158: 
	Champ de texte 1157: 
	Champ de texte 1156: 
	cabine: Choix3
	Champ de texte 1195: 
	Champ de texte 1194: 
	Champ de texte 1193: 
	Champ de texte 1192: 
	Champ de texte 1191: 
	Champ de texte 1190: 
	Champ de texte 1189: 
	Champ de texte 1188: 
	Champ de texte 1187: 
	Champ de texte 1186: 
	Champ de texte 1185: 
	Champ de texte 1184: 
	Champ de texte 1183: 
	Champ de texte 1182: 
	Champ de texte 1181: 
	Champ de texte 1180: 
	Champ de texte 1179: 
	Champ de texte 1178: 
	Champ de texte 1177: 
	Champ de texte 1176: 
	salle restau: Choix1
	Champ de texte 1215: Chaque grande salle (+ 50 personnes accueillies) est pourvue de trois places accessibles. Tout le mobilier choisi est conforme aux normes d'accessibilité.
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	Champ de texte 1196: 
	salle d'eau: Choix1
	Champ de texte 1235: Les salles d'eau accessibles sont conformes.
Installation de portes coulissantes, barre de maintien, siège rétractable, hauteur des équipements à 130 cm.
	Champ de texte 1234: 
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	Champ de texte 1217: 
	Champ de texte 1216: 
	chambre: Choix1
	Champ de texte 1255: Numérotation des chambres contrastée et en relief.
Le cheminement respecte la largeur de 90 cm minimum.
Les prises électriques sont installées à 50 cm et les poignées de fenêtres descendues à 110 cm.
	Champ de texte 1254: 
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	Champ de texte 1236: 
	Champ de texte 493: La rénovation complète du bâtiment a été contrôlée par l'APAVE dont un des missions a été de vérifier les différentes mises en conformité du bâtiment et des prestations proposées au regard du dossier AD'AP. L'APAVE, au terme du chantier, a remis un dossier vierge de toutes remarques.
Par ailleurs, nous avons sollicité l'obtention du label Tourisme et Handicaps, et cela dès le début du chantier, afin d'anticiper et de prévenir les obligations du cahier des charges fourni par cet organisme. Nous avons missionné un ergothérapeute pour la remise d'un rapport en ce sens. Nous avons également reçu la visite de la commission du label "tourisme et Handicap".


